附件：
点军区江南科创园导视系统设计制作清单
	编号
	标识名称
	规格
	材质工艺
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	AA
	园区导览图
	900*2100       *80mm
	立面与侧面304不锈钢（厚度1mm）双层珠光烤漆，内部龙骨结构支撑，楼栋PVC正面和侧面烤漆（厚度10mm），导视字体PVC喷漆（厚度3mm），其它文字丝网印刷，底部50cm混凝土制模固定基础
	1
	
	

	AB
	出口指示     标识
	500*2500       *80mm
	立面与侧面304不锈钢（厚度1mm）双层珠光烤漆，内部龙骨结构支撑，出口名称PVC正面和侧面喷漆（厚度10mm），其它文字丝网印刷，底部70公分混凝土制模固定基础
	2
	
	

	AC
	人行指示     标识
	350*1800       *80mm
	立面与侧面304不锈钢（厚度1mm）双层珠光烤漆，内部龙骨结构支撑，导览图UV打印，其它文字丝网印刷，底部50公分混凝土制模固定基础
	6
	
	

	AD
	非机动车     停车标识
	300*1600       *80mm
	立面与侧面304不锈钢（厚度1mm）双层珠光烤漆，内部龙骨结构支撑，图形及文字内容丝网印刷，底部50公分混凝土制模固定基础
	6
	
	

	AF
	禁鸣限速     标识
	450*3000mm
	限速与禁鸣（450*450mm）铝板切割，表面覆3M工程级反光膜，支柱为φ76不锈钢圆管双层烤漆，底部50公分混凝土制模固定基础
	2
	
	

	AG
	宣传栏
	2200*2000   *200mm
	整体架构为304不锈钢（厚度1mm）折弯造型，珠光白双层烤漆，顶部与底部内侧隐藏LED灯带发光，正面5mm超白钢化玻璃带液压杆正面开启带锁，顶部文字丝网印刷
	1
	
	

	AH
	广角镜
	600*3000mm
	广角镜（600*600mm）国标成品，导向箭头标牌（450*450mm）铝板切割，表面覆3M工程级反光膜，支柱为支柱为φ76不锈钢圆管双层烤漆，底部50公分混凝土制模固定基础
	4
	
	

	AJ
	温馨提示标识
	250*450         *20mm
	整体架构为304不锈钢（厚度1mm）折弯造型，珠光白双层烤漆，内部龙骨钢结构支撑，文字丝网印刷
	6
	
	

	BA
	租户水牌 
	500*600mm
	304不锈钢（厚度1mm）型材，三条滑道为铝板型材，公司铭牌为铝板型材，文字内容丝网印刷
	14
	
	

	BB
	车间楼体     名称标识
	1200*1200   *100mm
	底板304不锈钢（厚度1mm）双层烤漆，数字为高密度PVC（厚度20mm）材质，背面开孔，采用专用胶及铆钉与底板固定
	17
	
	

	BC
	厂房入口     编号标识
	620*300         *50mm
	高密度PCV（厚度10mm）雕刻字，正面与侧面喷漆
	20
	
	

	　
	 人工及辅料
	　
	专业安装人员人工费，专业辅助材料，专业工程车辆租赁费
	　
	　
	

	　
	增值税
	　
	　
	3%
	

	合计
	



